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【ご注意事項】

必ずお読みください。



Å 本製品をご利用にあたっては、ユーザー登録を行った上、ご利用ください。

Å 弊社では、製品の保証、お問合せへのご返答など、ユーザー登録を参照の上、行っておりますので、ご協力をお願いいたし
ます。

Å ユーザー登録は、以下の事項を、弊社指定のメールアドレスまで、メールにてお送りください。

Å お客様の情報、個人情報などは、WEB入力などを含め一切サーバー上に保管致しません。

Å メールアドレス info@ailab-japan.com 

Å お客様名（企業の場合は、ご担当者様名も）

Å ご住所、郵便番号

Å お電話番号

Å メールアドレス

Å ご購入商品名 ： マックスビジョン２９

Å ご購入店

Å ご購入日付

Å 一週間程度でユーザー登録を完了し、メールにてお知らせいたします。

【重要 ー ユーザー登録】 必ずお済ませください。



Å 本製品をご利用にあたっては、以下の注意事項をよくお読みいただき、必ず順守してください。

Å 以下の注意事項を守らないと、製品の故障はもとより、事故・けがの原因となる場合があります。

① １１歳以下の方がご利用になるときは、必ず保護者もしくは責任を負えるかたがそばについてご利用ください。

② 長いバー状の部材があります。目やひと、モノを突いたり、挿したりしないように細心の注意を払ってください。

③ 長いケーブル部材があります。身体に巻き付いてけがをしたり、製品を倒して破損・事故にならないように注意して
ください。

④ 本体装置の電源が入った状態で、各種ケーブルの抜き差しは絶対におやめください。本体装置の故障につながるとと
もに、感電の危険性があります。

⑤ 各種端子は、必ず奥まで差し込んでください。きちんと奥までささっていないと電気がショートして、本体装置の故
障の原因となる場合があります。

⑥ ＡＣアダプタやモバイルバッテリをご利用の際は、ぬれた手で行わず、また端子の金属部に触れないようにしてくだ
さい。けがや感電の原因となります。

【次のページも必ずお読みください】

【重要 ー ご注意事項】 必ずお読みください！①



【重要 ー ご注意事項】 必ずお読みください！②

⑦ 本体装置の液晶表示部は、非常に繊細な電子部品です。本体装置の液晶表示部を、指で押したり、強い力をかけない
でください。特に製品を持つときに、不用意に液晶表示部を持って力がかからないようにしてください。

⑧ ＬＥＤ（光る部分）を強く押さないでください。ＬＥＤのカバーが割れたり、装置の故障につながる場合がありま
す。また、割れたＬＥＤのカバーは、細かく鋭い破片になる可能性があり、ケガをする可能性があります。

⑨ ＵＳＢケーブルによる電力の供給は、必ずＵＳＢ用のＡＣアダプタか、モバイルバッテリーを使用してください。
“パソコンのＵＳＢ端子”、“パソコン充電用の大電流ＵＳＢアダプタ”、“ＵＳＢハブ”は、絶対に利用しないでくださ
い。本体装置の故障、感電、発火の危険性があります。

⑩ 三脚、ＡＣアダプタにつきましては、日本メーカーの信頼できるものと選択して添付しておりますが、万が一の事故
などの場合には、各メーカーに直接お問い合わせください。

※ エイアイ・ラボ・ジャパン株式会社では、皆様に安心をお届けできるよう、ＰＬ保険に加入しております。



(01) 組み立て編

Å 改良・改定などのため、部材、部品の形状・使用は、予告なく変更することがございます。
あらかじめ、ご了承ください。

Å ３Dプリンタにて出力した本体部分、筐体、部品は、３Dプリンタ特有に縞模様やヒケ・ゆがみがある場合
がございますが、動作に影響のない範囲で出荷させていただいておりますので、どうか、ご容赦ください。

Å ２０１９年９月現在の仕様

Å 本体（マイコン部） ： 白もしくは黒

Å ＬＥＤバー部 ： アルミベースに、こげ茶樹脂

Å バー三脚取り付け部 ： 白もしくは黒



(01) 組み立て編 － 付属品一覧

Å まずは組み立てる前に付属品を確認しましょう。
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(01) 組み立て編 － 付属品一覧 消耗品について

Å 以下の部品・部材は消耗品です。反応が良くなくなったり、
故障したら、別途購入をお願いいたします。

① USBケーブル

② USB用ACアダプタ

① ②



(01) 組み立て編 － 本体の組み立て方

Å マックスビジョン２９の組み立て前に付属品を確認しましょう。

① 本体とバーはケーブルで接続された状態です。

② 三脚へ固定する場合は、下図のように「三脚固定用ステー」と「三脚の雲台部分」を接続します。

③ 三脚固定用ステーの上面には磁石受けようの金属板がついており、バーの強力磁石とくっつけることが可能です。



(01) 組み立て編 － 電源について

Å 電源の取り付け前に付属品を確認しましょう。

① ＵＳＢ用ＡＣアダプタ

② ＵＳＢケーブル

① ②

Å 本体にあるUSB端子と、付属の電源スイッチ付きのUSBケーブルを接続します。

Å 電源スイッチ付きのUSBケーブル を、 USB用ACアダプタに接続し、その後、 USB用ACアダプタ、をコンセントに挿してください。



（０２）起動

（０３）画面構成



(0２) 起動 ①

Å ここまでページの手順によって、写真のように付属品が接続され
ているか確認しましょう。

Å USBケーブルのスイッチを押下していただくと、
装置が起動いたします。

スイッチ



(0２) 起動 ② ホーム画面の表示

Å 装置の電源がオンになると、写真の画面が表示されます。

「スプラッシュ画面（起動画面）」が表示されたのち、「ホーム画面」が表示されます。



(0３) 画面構成

Å ホーム画面

ボタン（左から、ボタンＡ、ボタンＢ、ボタンＣ）

コマンドメニュー

コマンドメニューの位置の下にあるボタンを押下することで、コマンドが実行されます。



(0３) 画面構成 （起動画面と、メイン画面、CONFIG 画面）

Å 起動後「ホーム画面」の、「CFG」「OK」 押下後のメニューは以下のようになります。

「CONFIG」には以下メニューがあります。

各種システム設定のメニューですので、普段は使いません。

1. TEST

2. BEEP

3. BRIGHTNESS

4. BAR COLOR

5. INITIALIZE

6. DATA RECEIVE

「メイン画面」には以下メニューがあります。

トレーニングを行うには、こちらの画面を選択しま
す。

1. MODE

2. COURCE

3. SPEED



（０４）メイン画面

（０５）トレーニングの流れ



(0４) メイン画面

Å メイン画面でボタン「MODE」を押下すると、モード、コース、スピードの選択肢が切り替わります。

Å トレーニングのモードの種類

1. 「S」 ＝ Stare 凝視（固視）モード
Å LEDが光っている場所を凝視するトレーニング

2. 「D」 ＝ Dynamic 動くモード
Å 次々に光るＬＥＤを目で追うトレーニング

ボタン「MODE」押下すると、①、②、③ の順に選択位置が移動します。

①

②③

現在選択状態にある項目は文字の色が「赤」になります。



(0５) トレーニングの流れ （Stare：凝視モードの場合）

Å トレーニングモードの選択

Å 「MODE」選択状態にし、「▲」または、「▼」を押下し、「S」に切り替えます。

Å トレーニングコースの選択

Å 「COURCE」を選択状態にし、 「▲」または、「▼」を押下し、コースを切り替えます。

Å スピードの選択

Å 「SPEED」を選択状態にし、「▲」または、「▼」を押下し、スピードを切り替えます。

Å トレーニングはメイン画面に切り替わった時点で開始され、トレーニングモード、トレーニングコース、スピードは切
り替えた時点から、トレーニングがはじめから実行されます。



(0５) トレーニングの流れ （Dynamic ：動くモードの場合）

Å トレーニングモードの選択

Å 「MODE」選択状態にし、「▲」または、「▼」を押下し、「D」に切り替えます。

Å トレーニングコースの選択

Å 「COURCE」を選択状態にし、 「▲」または、「▼」を押下し、コースを切り替えます。

Å スピードの選択

Å 「SPEED」を選択状態にし、「▲」または、「▼」を押下し、スピードを切り替えます。

Å トレーニングはメイン画面に切り替わった時点で開始され、トレーニングモード、トレーニングコース、スピードは切
り替えた時点から、トレーニングがはじめから実行されます。



（06）システム設定



(06) システム設定

「CONFIG」には以下メニューがあります。

1. TEST

2. BEEP

3. BRIGHTNESS

4. BAR COLOR

5. INITIALIZE

6. DATA RECEIVE

Å 起動時のホーム画面から、「ＣＦＧ」を選択することで、CONFIG画面に移り、各種の設定をおこなうことができます。

Å ボタンA及びボタンBで上下して項目を選択し、OKを押下することで、各種設定画面に遷移します。



(06) システム設定 （出荷時の設定値）

「出荷時初期値」は以下のようになります。

1. BEEP

1.ON（既定値）…装置起動時や、LED点灯時にBEEP音（電子音）が鳴ります。

2. OFF

2. BRIGHTNESS

1. １〜５の間で設定（既定値5）LEDの点灯時の明るさになります。5が一番明るい。

※ 通常はいじる必要はありません。



(06) システムの各種設定 （ＴＥＳＴ）

Å CONFIG画面から「TEST」を選択した場合、以下画面が表示されます。

MaxVision29の装置のLEDが順番に点灯します。

LEDが正しく全て点灯することを確認することができます。

OK押下で、CONFIG一覧画面に戻ります。



(06) システム設定 （ＢＥＥＰ）

Å CONFIG画面から「BEEP」を選択した場合、以下画面が表示されます。

BEEPは装置から鳴る電子音で、装置の起動時や、LED点灯時に鳴ります。

この画面にて電子音鳴動のON/OFFをすることができます。

ボタンA及び、ボタンBでON/OFFを選択することができます。

ON選択後、OK押下で電子音ONに設定され、CONFIG一覧画面に戻ります。

OFF選択後、OK押下で電子音OFFに設定され、CONFIG一覧画面に戻ります。



(06) システム設定 （ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ：明るさ）

Å CONFIG画面から「BRIGHTNESS」を選択した場合、以下画面が表示されます。

「BRIGHTNESS」は、LEDの輝度（明るさ具合）を調整することができます。

１〜５までの５段階から選択することができます。

１・・・一番暗い状態 ＜＝＞ ５・・・一番明るい状態



(06) システム設定 （ＢＡＲ ＣＯＬＯＲ：ＬＥＤの強制色指定）

Å CONFIG画面から「BAR COLOR」を選択した場合、以下画面が表示されます。

「BAR COLOR」は、コースに設定されているＬＥＤの点灯色を無視して、ここで設定した色でLEDを点灯させることができま
す。

０１．No select … LED点灯色を選択しない（各トレーニングコースで設定されたLED色を使用する）

０２．WHITE ： 白

０３．RED ： 赤

０４．GREEN ： 緑

０５．BLUE ： 青

０６．YELLOW ： 黄

０７．MAGENTA ： マゼンダ

０８．CYAN ： シアン



(06) システム設定 （INITIALIZE ）

Å CONFIG画面から「INITIALIZE」を選択した場合、以下画面が表示されます。

OK押下で、MaxVision29 の各設定値が出荷時にもどり、装置が再起動します。

CANCEL押下で、前画面に戻ります。

OK押下で以下、確認画面が表示されます。

CANCEL押下で、CONFIG一覧画面に戻ります。



(06) システム設定 （DATA RECEIVE：装置へのデータ受信）

Å CONFIG画面から「DATA RECEIVE」を選択した場合、以下画面が表示されます。

「DATA RECEIVE」機能は、MaxVisionとPCをUSBケーブルで接続することで、

最新のコースデータへの更新や、MaxVisionの新機能などを更新することができるようになります。

詳しくは別紙「マックスビジョン・ファイルリライター取扱説明書」をご参照ください。

CANCEL押下で、CONFIG一覧画面に戻ります。
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(07) トレーニングに種類について
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(07） 場所を凝視するトレーニング （Stare）

Å トレーニングモード「Stare」は、場所を凝視するトレーニングになります。

Å 装置の中央を見つめたまま、上下左右の端までが視野に収まる距離に立つ、もしくは座ってください。

Å 装置のLEDが点灯しますので、点灯したLEDを凝視してください。



(07 ） 次々に変化する場所を目で追うトレーニング （Dynamic ）

Å トレーニングモード「Dynamic」は、次々に変化する場所を目で追うトレーニングになります。

Å 装置の中央を見つめたまま、左右の端までが視野に収まる距離に立つ、もしくは座ってください。

Å 以下の２通りのトレーニングができます。

①【眼球トレーニング】装置のLEDが点灯しますので、点灯したLEDを目で追ってください。

②【周辺視野トレーニング】中央に視線は置いたまま、光っているＬＥＤが確認できるか答えてください。（次ページ参照）

① ② ③



(07 ） 周辺視野（視野の周りの部分）の見え方をチェックするトレーニング

Å 周辺視野（視野の周りの部分）の見え方をチェックするトレーニングでは、中心のLEDを凝視しながら、中心以外のLEDの見え方を答
えることで、見え方をチェックすることができます。

Å この例では、中心LEDを凝視しながら、周辺視野にて、左側LEDと右側LEDが見えているか、意識してみます。

Å 中心LEDから目を離さないようにしてください。



(07 ） 深視野（奥行方向の視野）の見え方をチェックするトレーニング

Å 深視野（奥行方向の視野）の見え方をチェックするトレーニングです。

Å 装置を前後方向い傾けて設置し、前後奥行き方向のLEDの点灯を目で追いかけます。

Å Stare、Dynamicモードでのご利用が便利です。

Å ゲームモードでもご利用いただけますが、設置方向を変えることで、ジョイスティックでの回答方向も変わってしまいますので、
お気を付けください。



（資料）トレーニングコース一覧

※ コースの内容は、リリース時期によって、軽量・追加・抹消のため、変更している場合がありますので、ご容赦ください。



各トレーニングモードでのコース一覧 ①

Å マックスビジョン２９のLEDは、システム的には、番号で管理されています。

Å 特に、各トレーニングコースで、番号でLEDを指定している場合など、以下の図を念頭にトレーニングをおすすめください。

Å LEDに番号のシールなどを貼っても良いかもしれません。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ・・・ 21 22 23 24 25 26 27 28 29



各トレーニングモードでのコース一覧 ②
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͑ LED

ԁ ⱲḧέρτLEDϬ ⱳ ήδοḴπ μθ
Ϥʺ

♪ τ μοΜϥΤϬᶎ βϥЕй˔ИрϽϬ
“ΜϘβʻ

ˢ͌͌ˣ CANCEL ϺарЈи

ˢ͍͌ˣ LINE(RED)

1Τϣ29̋ ϒρʺ ⱳ ῇ
29Τϣ1ʺϒρʺ ⱳ ϬἣϤ ΰϘβʻ
β ͍ ḧᶖπ͍ ḧ

OFF

ˢ͎͌ˣ LINE-IN(RED)
1Τϣ29̋ ϒρʺ ⱳ ϬἣϤ ΰϘβʻ
β ͍ ḧᶖπ͍ ḧ

OFF

ˢ͌͏ˣ LINE-OUTIN(RED)
29Τϣ1ʺϒρʺ ⱳ ϬἣϤ ΰϘβʻ
β ͍ ḧᶖπ͍ ḧ

OFF

ˢ͌͐ˣ OUT-IN(RED)

ˮ1,29,2,28,3,27,4,26,5,25,6,24,7,23,8,22,9,21,10,20,11,19,12,
18,13,17,14,16,15˯ϒρᵰΤϣ τ ⱳ ρ
ˮ15,16,14,17,13,18,12,19,11,20,10,21,9,22,8,23,7,24,6,25,5,2
6,4,27,3,28,2,29,1˯ϒρ Τϣᵰϒ ⱳ

OFF

ˢ͌͑ˣ OUT-IN(GRN)

ˮ1,29,2,28,3,27,4,26,5,25,6,24,7,23,8,22,9,21,10,20,11,19,12,
18,13,17,14,16,15˯ϒρᵰΤϣ τ ⱳ ρ
ˮ15,16,14,17,13,18,12,19,11,20,10,21,9,22,8,23,7,24,6,25,5,2
6,4,27,3,28,2,29,1˯ϒρ Τϣᵰϒ ⱳ

OFF

ˢ͌͒ˣ 1-29-FLASH(RED)
1,29 Ϭῖ῀τ ϛτ ʻ
β ͍ ḧᶖπῖ῀ ͍ ḧ

OFF

ˢ͓͌ˣ 5-25-FLASH(RED)
5,25 Ϭῖ῀τ ϛτ ʻ
β ͍ ḧᶖπῖ῀ ͍ ḧ

OFF

ˢ͔͌ˣ ALL-RND(RED)
βϓοχLEDχ ΤϣжрЍЭτ ʻ
β ͍ ḧᶖπ͍ ḧ

OFF

各トレーニングモードでのコース一覧 ③



※ 添付の「穴あきメガネ」をかけてトレーニングすることで、トレーニングの難易度が増し、スポーツアスリートのような厳しい環境に
も対応したトレーニングが可能です。ぜひお試しください。



Å その他、取扱説明書ではわからない点については、

お気軽にメールでお問合せください。

Å メールアドレスは、こちらです。 info@ailab-japan.com

Å 今後、より詳しい使い方について、動画配信などを駆使してまいりますので、

定期的に弊社WEBページにもお越しいただけますと幸いです。



Å エイアイ・ラボ・ジャパン株式会社

Å 〒６１２－０８８２

Å 京都府京都市伏見区深草薮之内町２０－１６

Å メール ： info@ailab-japan.com

Å URL ： https://www.ailab-japan.com

Å マックスビジョン２９は、エイアイ・ラボ・ジャパン株式会社が企画・製造・販売しています。

Å ご不明な点、お問合せなどは、ご購入になられた「特約店」「販売店」もしくは、弊社：エイアイ・ラボ・ジャパン株式会
社までお気軽にお問合せください。


